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Características: AKEMI® Spray Anti-Impacto caucho es una protección contra corrosión a base 

de caucho sintético diluido en gasolina blanca, inhibidores de corrosión y con 
gases propulsores libres de CFC. El producto se caracteriza por las 
propiedades siguientes: 

 
 - alta eficacia contra impacto de piedras y corrosión causada por sal de deshielo 

- aplicación sin goteo 
 - buena adherencia sobre hierro, acero, aluminio, madera (seca) y PVC 
 - forma una capa al tacto, sin pegar, dura pero elástica 
 - alta resistencia a la abrasión 
 - se puede pintar encima con la mayoría de pinturas habituales en el comercio  
 - muy buena función de aislamiento acústico 
 - muy buena resistencia al calor y flexibilidad incluso a temperaturas bajas 

Campo de aplicación: AKEMI® Spray Anti-Impacto caucho sirve principalmente para la protección 
contra impacto de piedras sobre el faldón lateral, el spoiler y la caja de 
pasarruedas así como para la reparación y la revisión de bajos de vehículos, 
caravanas y remolques. 

Modo de empleo: 1. Desoxidar, desengrasar, limpiar a fondo y secar la superficie a tratar. 
Desactivar los restos del óxido con AKEMI® Anti-Corrosivo. 

 2. Proteger (cubrir con papel o con cintas adhesivas) la superficie o las partes, 
las cuales no se desean tratar, como el motor, la caja de cambios, el cárter, 
el árbol de cardán, el escape, los ejes, los resortes así como partes del 
sistema de frenos y de dirección. 

 3. Agitar el envase antes del uso, tan fuerte que se oiga el choque de la bola en 
su interior. 

 4. Aplicar varias capas finas (desde una distancia de aprox. 25 cm). 
 5. La superficie de la capa protectora está seca después de aprox. 30 a 60 

minutos. 
6. Se puede pintar encima con la mayoría de pinturas habituales en el comercio 

después de aprox. 1 a 2 horas.  
 7. En caso de 2 K barnices se recomienda aplicar primeramente una capa fina 

de un fondo o laca. Después del fraguado se puede efectuar la aplicación de 
la laca final.   

Consejos especiales: - Durante la aplicación está recomendado protegerse las manos utilizando 
AKEMI® Guante líquido. 

 - Temperatura de trabajo óptima: 15 a 25°C. 
 - El secado completo de varias capas finas es considerablemente mejor que de 

una capa gruesa.  
  - Después del trabajo no es necesario limpiar la válvula pulverizadora. 
  - Lugares pintados por error pueden ser limpiados con AKEMI® Diluente  

  Universal (hacer una prueba de resistencia). 
  
Consejos de seguridad: véase ficha de seguridad CEE. 
 
Datos técnicos: Color: gris o negro 
 Densidad: aprox. 0.93 g/cm³ 
 Resistencia a la temperatura: aprox.100°C por poco tiempo,  
  aprox. -30°C hasta 80°C por tiempo más largo 
 Rendimiento: aprox. 1 – 1.5 m² / botella de spray 
 Almacenamiento: aprox. 1 año en su envase original bien 

cerrado, en un lugar fresco y seco. 
 
 
 

 



 

Spray Anti-Impacto caucho 
 

 

Ficha técnica  página 2 de 2 
 
 
 
Observaciones: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la 

tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes 
factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas 
en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos 
orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias 
pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un 
lugar poco visible o hacer una muestra. 

 
 Pueden haber variaciones en el color debido a las materias primas.                  
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