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Características: AKEMI® Sellador para carrocería beige es un producto con disolventes a base 

de caucho natural y sintético (SBR). El producto se caracteriza por las 
siguientes propiedades: 

 - repintable 
 - resistente a la intemperie 
 - elástico duro 
 - secado rápido 
 - fácil de untar y alisar 
 - muy buena adherencia sobre muchas superficies 
 - se puede lijar 
 
Campo de aplicación: AKEMI® Sellador para carrocería beige se utiliza en la construcción de 

carrocerías, vehículos, máquinas y aparatos así como en la industria eléctrica,  
técnica de aire y del frío (aire acondicionado) para sellar piezas remachdas o 
atornilladas, juntas y soldaduras abiertas en objetos de metal (hierro, acero, 
aluminio, cinc), madera, chapas imprimadas o barnizadas. 

 
Modo de empleo: 1. La superficie debe estar seca así como libre de orín, suciedad, grasa y 

polvo.  
    Se recomienda lijar ligeramente superficies lisas. 

 2. Cortar el cartucho arriba de la rosca. Colocar la boquilla y cortarla 
diagonalmente según el grueso del material deseado. 

 3. Introducir el cartucho en la pistola, aplicar el sellador uniformemente y en 
caso necesario alisar con una espátula. 

 4. El endurecimiento depende del grueso de la capa aplicada del producto y de 
la temperatura. 

 5. El sellador es repintable después del secado completo. 
 6. Los utensilios de trabajo pueden ser limpiados con AKEMI® Diluente 

universal. 
 
Consejos especiales: - Durante la aplicación está recomendado protegerse las manos utilizando  
   AKEMI® Guante Líquido. 
 - El sellador endurece solamente físicamente y puede por lo tanto ser atacado 

en forma mayor o menor por disolventes. 
 - El sellador endurecido no es nocivo para la salud. 
 
Datos técnicos: Color: : beige 
 Densidad : aprox. 1.55 g/cm³ 
 Temperatura de aplicación : +5 hasta +35° C 
 Formación de piel : después de aprox. 5 min. 
 Velocidad de endurecimiento : 2 mm/1er día 
 Resistencia a temperaturas : -30 hasta +80° C 
 Resistencia química : resistente al agua, ácidos y lejías diluidas, 

por poco tiempo resistente a combustibles 
 Almacenamiento : aprox. 12 meses en su envase original 

bien cerrado, en un lugar fresco 
 
Consejos de seguridad: ver ficha técnica de seguridad CEE. 
 
Observaciones: Estas indicaciones corresponden al estado actual de los conocimientos y de las 

técnicas de aplicación de nuestra firma. Como la aplicación y tratamiento del 
producto se encuentran fuera de nuestro campo de control, la responsabilidad 
del fabricante no está condicionada por el contenido de esta ficha técnica. 
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